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0 Programa Nacional de Seguranca e Sadde no Trabalho na Indstria da Construdo (PNSST IC), de
iniciativa do Departamento Nacional do Servico Social da Industria (SESI), tem como objetivo contribuir
para a reducdo dos acidentes e das doencas no ambiente de trabalho da industria da construcdo, com
énfase nas ocorréncias fatais e incapacitantes.

Uma das principais causas de acidentes que resultam em morte na inddstria da construgdo estd
relacionada as atividades envolvendo instalacbes elétricas. As empresas do setor tém buscado cada
vez mais informagdes e ferramentas que as possam apoiar no gerenciamento desse tipo de risco,
diminuindo acidentes e afastamentos nos canteiros de obra.

Nesse sentido, o SESI desenvolveu este Manual de Sequranca e Satide no Trabalho para Instalagoes
Elétricas Tempordrias na Inddstria da Construgdo. A partir de uma abordagem simples e diddtica, a
publicacdo apresenta boas prdticas que ajudam no cumprimento dos requisitos normativos e legais,
bem como oferece orientacGes que auxiliam no dia a dia da gestdo de SST.

0 SESI'se orqulha da realizacdo deste trabalho, que atende a demanda do setor da construcdo
por solucbes que contribuam para a preservacdo da qualidade de vida do trabalhador e a

sustentabilidade dos negécios.

Boa leitura.

Robson Braga de Andrade
PRESIDENTE DA CONFEDERACAQ NACIONAL DA INDUSTRIA (CNI)






MANUAL DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO PARA INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAQ

As instalacdes elétricas feitas por pessoas sem qualificacdo adequada, sem projeto e execucdo
apropriada, tém por consequéncia comum cabos mal dimensionados, desencapados, fios com
emendas, isolagdo e dimensdes inadequadas, além de gerar fugas de corrente, que aumentam
05 riscos de choques elétricos e curto-circuito.

As instalacdes elétricas tempordrias necessdrias para a execucao de obras na Industria da
construcdo ndo devem ser tratadas de forma negligente e ndo podem, por falta de gestdo,
transformar o tempordrio em precdrio. £ importante empresas atentarem para isso e a cada
ano incrementarem as acoes voltadas a sequranca do trabalhador nos canteiros de obra. Nao
hd como aumentar a produtividade dos trabalhadores sem a gestdo de Sequranca e Salde no
Trabalho (SST). Hoje estd evidente que fazer a gestdo adequada de SST ndo é custo, mas um
investimento com retorno garantido.

Para prevencdo dos acidentes com eletricidade, existe a norma que determina as condicoes de
trabalho e sequranca em instalacGes elétricas, a Norma Regulamentadora n° 10 — Sequranca
em Instalacoes e Servicos em Eletricidade (NR 10), que tem poder de lei e determina as diretrizes
dos trabalhos envolvendo eletricidade. Além disso, estabelece os requisitos de sequranca para
05 projetos elétricos, e a sua execucao deve ser supervisionada por profissional legalmente ha-
bilitado e autorizado pela empresa de forma a garantir a sequranca e a satde dos trabalhadores
e dos usudrios.

Alinhado com esse objetivo, 0 Servico Social da Industria (SESI) e a Camara Brasileira da Inddstria da
Construcao (CBIC), com iniciativa do Servico Social da Industria, do Departamento Regional da Bahia
(SESI/DR-BA) e do Sindicato da Indstria da Construcdo do Estado da Bahia (SINDUSCON-BA), elabora-
ram um Manual de Sequranca e Satide no Trabalho para Instalagdes Elétricas Tempordrias na Industria
da Construcdo, de cardcter orientador, com o intuito de contribuir e apoiar as empresas no processo de
prevencao e reducdo de acidentes nos canteiros de obra.
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Apresentacao

No intuito de fortalecer a Sequranca e Satide no Trabalho da IndUstria da Construcdo no Brasil
e contribuir para a reducdo de acidentes e doencas do trabalho e melhoria das condicdes
dos canteiros de obra, o Servico Social da Industria (SESI) e a Camara Brasileira da Industria
da Construcdo (CBIC) realizam diversas acbes integradas por meio do Programa Nacional de
Seguranca e Satde no Trabalho para a Industria da Construgdo (PNSST IC)

A publicacdo do SESI de Sequranca e Saude na Industria da Construcdo (IC) no Brasil,
“Diagnostico e Recomendacoes para a Prevencdo dos Acidentes do Trabalho”, confirma que no
pais, entre 2007 e 2012, ocorreram 278 casos de acidentes do trabalho fatais na industria da
construcdo, onde, entre as causas de morte mais comuns, encontram-se acidente de trans-
porte, envolvendo veiculos terrestres automotores (27%), sequido pelas quedas (24%),
e eletrocussoes (18%), enquanto agressdes interpessoais foram responsaveis por 2% dos
casos (SESI/DN, 2015).

Esses dados demonstram que os acidentes envolvendo eletricidade no Brasil correspondem a
terceira causa mais comum de acidentes com 6bito na IC.

Este Manual de Sequranca e Salde no Trabalho para Instalacbes Elétricas Tempordrias na
Industria da Construcdo tem por objetivo disseminar boas préticas de SST para prevencdo de
acidentes com eletricidade em baixa tensdo nos canteiros de obra, bem como contribuir para
um ambiente sauddvel e a melhoria da produtividade na IC.

A gestdo eficaz das instalagdes elétricas tempordrias no canteiro de obra promove o atendi-
mento a requisitos legais e normativos, evitando multas, a preservacdo da integridade dos
trabalhadores e a sustentabilidade do negacio.
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Introducao

Este manual foi elaborado para instrumentalizar as empresas da inddstria da construcdo, sendo
desenvolvidos conteldo e ferramentas que auxiliam no dia a dia a gestao de SST para prevencdo
de acidentes com eletricidade em baixa tensao nos canteiros de obra.

0 manual estd organizado em quatro capitulos principais, tendo sua estruturacdo organizada

conforme as normas técnicas de gestdo de SST, através do ciclo do PDCA (Plan-Do-Check-Act =
Planejar-Fazer-Verificar-Agir) e da melhoria continua do processo (capitulo 1).

PLANEJAMENTO

MELHORIA

AL CONTINUA

EXECUCAO
VERIFICACAQ

FIGURA 1 ESTRUTURA DO MANUAL DE SST PARA INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS NA IC

0 capitulo 1 traz uma apresentacao geral do que deve ser realizado na fase de planejamento
das instalacoes elétricas no canteiro de obra, prevé o que deve ser contemplado no projeto, bem
como as recomendacoes e medidas de protecdo que deverdo ser adotadas nos servicos e nas
instalacdes elétricas do canteiro de obra.

O capitulo 2 trata da fase de execucdo ou implantacdo.

O capitulo 3 propde ferramentas para verificacao da conformidade da gestdo das instalacoes
elétricas.

0 capitulo 4 aborda a importancia de realizacao da andlise critica da gestdo no intuito de
melhorar continuamente as instalacoes elétricas tempordrias do canteiro de obra.

Por fim, um glossério que auxiliard na definicao de termos técnicos da drea de eletricidade.

Boa leitura e bom trabalho!
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1. Planejamento

A empresa deve assequrar, implementar e manter procedimentos para a identificacao con-
tinua dos perigos, avaliacao de riscos e implementacao das medidas de controle.

No planejamento, a empresa deve considerar a identificacdo dos perigos nas diversas fases da obra an-
tes de iniciar a execucdo das instalagdes elétricas, bem como quando ocorrerem alteracdes no processo

construtivo, leiaute do canteiro, novas atividades, equipamentos, mdquinas e materiais.

Quando determinar as medidas de controle, deverd considerar a reducdo de riscos de acordo
com a sequinte hierarquia de solucdes:

ELIMINACAOQ
Ex: Mudanca no processo construtivo

SUBSTITUIGAO
Ex: Mudanca no processo construtivo

CONTROLES DE ENGENHARIA
Ex: Desenergizacao do circuito conforme NR-10

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Ex: Treinamento no procedimento operacional

EPI
Ex: Uso de luva isolante

FIGURA 2 — HIERARQUIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE QUANTO A EFETIVIDADE
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As instalacOes elétricas tempordrias no canteiro devem atender aos requisitos legais:

Norma Regulamentadora n° 10 (NR 10) — Seguranca em
Instalagdes e Servicos em Eletricidade, do Ministério do Trabalho.

Norma Regulamentadora n° 18 (NR 18) — Condicbes e Meio Ambiente
de Trabalho na Inddstria da Construgao, Ministério do Trabalho.

Recomendacao Técnica de Procedimento n° 05 (RTP 05) — Instalacoes
Elétricas Tempordrias em Canteiros de Obras (FUNDACENTRO, 2007).

NR 18

FIGURA 3 — REQUISITOS SOBRE INSTALACOES ELETRICAS QUE DEVEM SER ATENDIDOS

1.1 Projeto das Instalacoes Elétricas
Temporarias do Canteiro (IETC)

Antes do inicio da obra, é de extrema importancia a elaboracdo do Projeto das Instalagdes
Elétricas Tempordrias do Canteiro (IETC). A execucdo adequada das instalagdes elétricas contri-
bui nas acoes previstas no Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo (PCMAT) e contribui para a prevencdo de acidentes.
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0 projeto das Instalacdes Elétricas Tempordrias deve ser elaborado e assinado por profissional legal-
mente habilitado, conforme Resolu¢do do CONFEA. A elaboracdo do projeto das instalacdes elétricas
deve contemplar especificacdo técnica e memorial descritivo de forma a garantir a sequranca e a
satide dos trabalhadores. Sugerem-se na figura 4 os itens para serem contemplados no projeto.

a) Plantas baixas indicando a distribuicdo dos alimentadores para os quadros;

b) Detalhamento da entrada de energia e medicao;

c) Diagramas unifilares;

d) Dimensionamento e esquema de aterramento;

e) Memorial descritivo das instalacdes;

f) Especificacoes técnicas de materiais e componentes;

g) Relacao dos materiais necessarios para execucao;

h) Detalhes das caixas de passagem e postes;

i) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel pelo Projeto.

FIGURA 4 — ITENS PARA SEREM CONTEMPLADOS NO PROJETO

No projeto deverdo ser definidos o tipo e a localizacdo dos dispositivos de protecao, de
comando, de medicao de energia elétrica e demais acessorios.

£ obrigatério que os projetos IETC especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que
possuam recursos para impedimento de reenergizacdo acidental, para sinalizacdo de advertén-
cia com indicacdo da condicdo operativa.
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Sempre que for tecnicamente vidvel e necessdrio, devem ser projetados dispositivos de
seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencializacdo e aterramento do
circuito seccionado.

IMPORTANTE:
0 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DEVE CONTEMPLAR

0 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR). A SUA APLICACAO E ESPECIFICA
NA PROTECAO CONTRA A CORRENTE DE FUGA, COMO MEDIDA DE SEGURANCA
ADICIONAL, NO QUADRO GERAL E TAMBEM NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO.

Todo projeto também deve prever condicoes para a adocdo de aterramento elétrico tempo-
rario. Aterramento elétrico tempordrio € a ligacdo elétrica efetiva intencional a terra, destinada
a garantir a equipotencialidade durante a intervencdo na instalacao elétrica.

(ada ramal de distribuicdo de corrente deve contar com disjuntor ou chave magnética indepen-
dente. Além disso, cada equipamento deve ser acionado por interruptor proprio e nunca pelo
disjuntor do ramal.

As empresas estdo obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalacoes elétricas
dos seus estabelecimentos com as especificacdes do sistema de aterramento e demais equipa-
mentos e dispositivos de protecao.

DICA:

RECOMENDA-SE QUE 0 PROJETO CONTEMPLE A LISTA DOS EQUIPAMENTOS QUE
SERAO UTILIZADOS NO CANTEIRO E SUA RESPECTIVA QUANTIDADE.

ESSA ACAO FACILITA 0 ORCAMENTO E A AQUISICAO DOS MATERIAIS ADEQUADOS
PARA EXECUCAO.

FIQUE ATENTO:

CIRCUITOS ELETRICOS SUBDIMENSIONADOS PODEM PROVOCAR SUPERAQUECI-
MENTO DO CONDUTOR, INCLUSIVE INCENDIO. DESSA MANEIRA, ORIENTAMOS
QUE 0S CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO, MICRO-ONDAS E CAFETEIRA, EQUIPA-
MENTOS GERALMENTE UTILIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DOS CANTEIROS,
DEVERAO SER INDEPENDENTES, OU SEJA, NAO PODEM ESTAR AGRUPADOS A
OUTROS CIRCUITOS.

Os circuitos com finalidades diferentes da distribuico elétrica em baixa tensao, tais como comu-
nicacdo, sinalizacdo, controle, tracdo elétrica, alta tensao, devem ser instalados separados dos
circuitos elétricos de baixa tensdo.

Os circuitos energizados em alta tensdo e em extrabaixa tensdo devem ser instalados se-
paradamente dos circuitos energizados em baixa tensdo, respeitadas as defini¢des de projetos.

Recomenda-se que o Memorial Descritivo do projeto contemple:
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Nome da empresa.

Nome e endereco da obra.
Objeto.

Divisdo do sistema.

Normas técnicas.

Descricdo do sistema.
Entrada de energia.
Medicao (Aterramento e Quadro Geral de Baixa Tensao — QGBT).
Disjuntores de baixa tensdo.
Condutores.

(dlculo do quadro de cargas.

Especificacdo das caracteristicas relativas a protecdo contra choques
elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais.

Indicagdo de posicdo dos dispositivos de manobra dos circuitos
elétricos: (verde — “D”, desligado; e vermelho — “L”, ligado).

Descricdo do sistema de identificacdo de circuitos elétricos e equipamentos,
incluindo dispositivos de manobra, de controle, de protecdo, de intertravamento,
dos condutores e 0s proprios equipamentos e estruturas, definindo como tais
indicacdes devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalaces.

Recomendacdes de restrices e adverténcias quanto ao acesso
de pessoas aos componentes das instalacoes.

Precaucoes aplicdveis em face das influéncias externas.

0 principio funcional dos dispositivos de protecdo constantes
do projeto, destinados a sequranca das pessoas.

Descricdo da compatibilidade dos dispositivos de protecao com a instalacdo elétrica.
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1.2 Prontuario de Instalacoes Elétricas

De acordo com a NR 10, somente 05 estabelecimentos com carga instalada superior a 75kW
devem constituir e manter o Prontudrio de Instalagdes Elétricas, contemplando no minimo:

Diagramas unifilares.

Conjunto de procedimentos e instrucdes técnicas e administrativas de sequranca e satde,
implantadas e relacionadas a NR 10, e descricdo das medidas de controle existentes.

Documentacdo das inspecoes e medicdes do sistema de protecdo
contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos.

Especificacdo dos equipamentos de protecdo coletiva e individual
e o ferramental, aplicdveis conforme determina a NR 10.

Documentacdo comprobatéria da qualificacdo, habilitacdo, capacitacao,
autorizacdo dos trabalhadores e dos treinamentos realizados.

Resultados dos testes de isolacdo elétrica realizados em
equipamentos de protecao individual e coletiva.

CertificacOes dos equipamentos e materiais elétricos em dreas classificadas.

Relatdrio técnico das inspecdes atualizadas com recomendacdes,
cronogramas de adequacbes, contemplando as alineas de “a” a “f".

0 Prontudrio de Instalacdes Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pela empresa,
devendo permanecer a disposicdo dos trabalhadores envolvidos nas instalacoes e servicos em
eletricidade. Os documentos técnicos previstos no Prontudrio de Instalacoes Elétricas devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado.

1.3 Redes de Distribuicao

Orienta-se a instalacdo de condutores energizados a uma altura minima de 5 metros, para que
fiquem fora do alcance do trabalhador e protegidos de contato acidental de maquinas e equipa-
mentos, conforme figura 5.

As instalaces elétricas tempordrias devem ser dispostas em locais onde ndo haja possibilidade
de sofrerem choques mecanicos provenientes da movimentacdo de materiais e mdquinas ou
possibilidade de contatos acidentais com os trabalhadores.

29



Deve-se envelopar os eletrodutos que passem por drea sob movimentacdo de veiculos e mé-
quinas pesadas.

5m

FIGURA 5 — CONDUTORES ENERGIZADOS A UMA ALTURA DE 5m

As operacdes com veiculos, mdquinas e equipamentos devem ser planejadas, evitando o contato
ou 0 impacto com redes de distribuicdo de energia e/ou equipamentos elétricos energizados
(figura 6).

d = distancia especificada
pela concessiondria

FIGURA 6 — EQUIPAMENTO COM DISTANCIA ESPECIFICADA DA REDE DE DISTRIBUICAO, CONFORME DETERMINADO PELA
CONCESSIONARIA LOCAL

As instalacOes elétricas tempordrias devem ser dispostas em locais onde ndo haja pos-
sibilidade de sofrerem choques mecanicos provenientes da movimentacdao de ma-
teriais e mdquinas ou possibilidade de contatos acidentais com os trabalhadores.
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1.4 Areas de Transformadores e
Salas de Controle e Comando

As dreas de transformadores e salas de controle e comando devem ser separadas por barreiras
fisicas, sinalizadas e protegidas contra o acesso de pessoas ndo autorizadas.

1.5 Quadro Geral

A drea do quadro de distribuicao principal deve ser isolada por anteparos rigidos,
devidamente sinalizados, de forma a garantir somente o acesso de trabalhadores autorizados.
Essa drea deve estar permanentemente limpa, ndo sendo permitido o depdsito de materiais no
seu interior (figura 7).
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FIGURA 7 — QUADRO GERAL ISOLADO POR ANTEPAROS RIGIDOS

Deve-se prever quadros elétricos méveis com tomadas industriais, distribuidos no canteiro de
obra para alimentacdo das maquinas, ferramentas e equipamentos.
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FIGURA 8 — MODELO DE QUADRO ELETRICO MOVEL

1.6 Ponto de Fornecimento de Energia

£ importante observar a localizacdo do ponto de fornecimento de energia no canteiro pela
concessiondria com o objetivo de otimizar a extensdo da rede dentro do canteiro e consequen-
temente 0s custos de instalacao.

1.7 Quadros de Distribuicao

Os quadros de distribuicdo das instalacoes elétricas devem:

Ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes
dos circuitos elétricos que os constituem.

Ser constituidos de materiais resistentes ao calor gerado
pelos componentes das instalacoes.

Garantir que as partes vivas sejam mantidas inacessiveis e protegidas.

Ter acesso desobstruido.

Ser instalados com espaco suficiente para realizacdo de servicos e operacdo.
Estar identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico.

Ter classe de protecdo.

h) Ter seus circuitos identificados.
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1.8 Aterramento

IMPORTANTE:

AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE ATERRAMENTO
ELETRICO DE PROTECAO COMPATIVEL E DEVEM SER SUBMETIDAS A INSPECOES E
MEDICOES ELETRICAS PERIODICAS, COM EMISSAO DE RESPECTIVO LAUDO TECNICO

DE ATERRAMENTO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM ANOTACAO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), EM CONFORMIDADE COM 0 PROJETO DAS
INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS E COM AS NORMAS TECNICAS NACIONAIS
VIGENTES.

0 sistema de aterramento elétrico de protecao deve ser submetido a inspe¢des e medicdes
elétricas periodicas, com emissdo de respectivo laudo por profissional legalmente habilitado,
em conformidade com o projeto das instalacdes elétricas tempordrias e com as normas técnicas
nacionais vigentes.

As partes condutoras das instalacbes elétricas, maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas
ndo pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas quando houver falha
da isolacdo, devem estar aterradas. Deve-se verificar as conexdes e a continuidade dos cabos
de aterramento. £ recomenddvel utilizar o aterramento constante do projeto elétrico definitivo
para as instalacbes elétricas tempordrias. O condutor de aterramento deverd estar disponivel
em todos os andares, em todos os quadros de distribuico. Para os equipamentos e ferramentas
manuais com isolacdo dupla ou reforcada, ndo é necessdrio fazer o aterramento.

FIQUE ATENTO:
ORIENTA-SE 0 USO DO EQUIPAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO COM PROTECAO
ELETRICA DE DUPLA ISOLACAO.

FIQUE ATENTO:

DEVE-SE PREVER A INSTALAGAO DE ATERRAMENTO DE TODOS 0S EQUIPAMEN-
TOS COM ESTRUTURA METALICA.

POR EXEMPLO: BEBEDOUROS, CONTEINERES, BETONEIRAS, ENTRE OUTROS.

1.9 Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA)

Os canteiros de obra devem estar protegidos por Sistema de Protecao contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), projetado, construido e mantido conforme normas técnicas nacionais
vigentes. £ dispensado nas situacdes previstas em normas técnicas nacionais vigentes, mediante
laudo emitido por profissional legalmente habilitado.
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1.10 Eletrodutos e Invdlucros

Quando houver riscos de contato, a fiacdo deverd estar devidamente isolada por eletrodutos,
fixados de forma adequada na edificacdo e corretamente dimensionados em fun¢do do ndmero
de fios e cabos no seu interior. As derivacoes do circuito principal destinadas a alimentar inter-
ruptores e tomadas devem estar protegidas por eletrodutos ou calhas.

A distribuicdo de energia nos diversos pavimentos da edificacdo deve ser feita através de
prumadas, sendo a fiacdo protegida por eletrodutos, que devem estar localizados de forma a
garantir uma perfeita disposicao dos quadros elétricos.

Os involucros das instalacdes elétricas devem ser dimensionados com capacidade para instalar
05 componentes dos circuitos elétricos que o constituem e ser constituidos de materiais resis-
tentes ao calor gerado pelos componentes das instalacbes, por exemplo chapa de aco.

As chaves blindadas devem ser convenientemente protegidas de intempéries e instaladas em
posicdo que impeca o fechamento acidental do circuito.

L.11 luminacao

0 projeto elétrico tempordrio das dreas de vivéncia, bem como da central de armacdo, carpin-
taria, central de concreto e outros, deve contemplar iluminacdo adequada para execu¢do das
atividades, de acordo com a NR 17 — Ergonomia.

1.12 Qualificacao, Habilitacao,
Capacitacao e Autorizacao

A NR 10 estabelece as definicoes para trabalhador qualificado, profissional legalmente habilita-
do e trabalhador capacitado, conforme Figura 10.
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TRABALHADOR QUE COMPROVAR CONCLUSAOQ DE CURSO
ESPECIFICO NA AREA ELETRICA RECONHECIDO PELO
SISTEMA OFICIAL DE ENSINO

PROFISSIONAL 0 TRABALHADOR PREVIAMENTE QUALIFICADO E COM
LEGALMENTE REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE,

HABILITADO EXEMPLO: ELETROTECNICO OU ENGENHEIRO
ELETRICISTA.

TRABALHADOR QUE ATENDA AS SEGUINTES CONDICOES,

SIMULTANEAMENTE:

TRABALHADOR A) RECEBA CAPACITACAO SOB ORIENTACAO E
CAPACITADO RESPONSABILIDADE DE PROFISSIONAL LEGALMENTE

HABILITADO E AUTORIZADO; E,

B) TRABALHE SOB A RESPONSABILIDADE DE

PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E AUTORIZADO.

FIGURA 9 — DEFINICAO DE TRABALHADOR QUALIFICADO, PROFISSIONAL HABILITADO E TRABALHADOR CAPACITADO

A capacitagao so tera validade para a empresa que o capacitou e nas condicdes es-
tabelecidas pelo profissional legalmente habilitado e autorizado responsdvel pela capacitacao.
Esse trabalhador, ao iniciar em uma nova empresa, deverd receber nova capacitacdo técnica sob
orientacdo e responsabilidade de profissional legalmente habilitado e autorizado que trabalhe
sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

Sao considerados trabalhadores autorizados a trabalhar em instalacdes elétricas aqueles que
atendam as sequintes condicdes:

Possuir Atestado de Satde Ocupacional (ASO) apto para as atividades a serem realizadas,
conforme a NR 07 — Programa de Controle Médico de Sadde Ocupacional (PCMSO).

Possuir capacitacdo técnica para executar as atividades em eletricidade.
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¢} Possuir treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica
e as principais medidas de prevencdo de acidentes em instalagdes elétricas, de acordo
com 0 Anexo [l da NR 10, Curso Bdsico da NR 10, com carga hordria de 40 horas.

o) Possuir anuéncia formal consignada no sistema de registro de empregado da empresa.

‘ 1. ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA ATIVIDADES COM ELETRICIDADE.

‘ 2. CAPACITAGAQ TECNICA EM ELETRICIDADE

3. CAPACITACAQ CONFORME ANEXO |1l DA NR-10 - SEGURANCA EM INSTALACOES
E SERVICOS COM ELETRICIDADE

' 4. ANUENCIA FORMAL CONSIGNADA NO SISTEMA DE REGISTRO DE EMPREGADO DA EMPRESA

FIGURA 10. CRITERIOS PARA CONSIDERAR O TRABALHADOR AUTORIZADO A INTERVIR EM INSTALACOES ELETRICAS

FIQUE ATENTO:

PARA MELHOR RASTREABILIDADE E CONTROLE DE DOCUMENTOS DA EQUIPE
QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM ELETRICIDADE NO CANTEIRO DE OBRA,
RECOMENDA-SE ARQUIVAR EM PASTAS ESPECIFICAS 0S ITENS ABAIXO:

DA EQUIPE QUE TRABALHA COM ELETRICIDADE:

- COPIA DA AUTORIZACAO FORMAL DA EMPRESA ASSINADA.

- COPIA DA ORDEM DE SERVICO DO FUNCIONARIO, COM DESCRICAO DAS

ATIVIDADES COM ELETRICIDADE;

» COPIA DO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL (ASO) DO TRABALHADOR.

« COPIA DA FICHA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI),
CONTENDO 0S EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA INSTALACOES ELETRICAS,
DEVIDAMENTE ASSINADA.

- COPIA DO CERTIFICADO DO CURSO BASICO SEGURANCA EM INSTALAGOES E
SERVICOS COM ELETRICIDADE.

- COPIA DA PROVA DO CURSO COM 0 DEVIDO APROVEITAMENTO.
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DO PROFISSIONAL HABILITADO:

- PARA 0 PROFISSIONAL HABILITADO, ALEM DE UMA COPIA DOS DOCUMENTOS
ACIMA, ACRESCENTAR COPIA DO DIPLOMA DA GRADUAGAO OU DO CURSO
TECNICO E COMPROVANTE DE REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE.

Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das si-
tuacdes a sequir:

a) Troca de funcdo ou mudanca de empresa.
b) Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por periodo superior a trés meses.

) Modificacdes significativas nas instalaces elétricas ou troca
de métodos, processos e organizacao do trabalho.

Todos os trabalhadores da obra devem receber orientacdes sobre no¢des bdsicas de sequranca
do trabalho para prevencdo de acidentes de trabalho envolvendo instalacdes elétricas. Sugere-
se inserir esse contelido no treinamento admissional e periddico dos trabalhadores, que devem
ser instruidos a reportar os problemas nas instalacées elétricas para os encarregados, que soli-
(itardo aos eletricistas 0s Servicos necessarios.

FIQUE ATENTO:
0S TREINAMENTOS DEVEM SER REGISTRADOS EM LISTA DE PRESENCA COM ASSI-

NATURA DOS PARTICIPANTES, E AO FINAL SERA REALIZADA UMA AVALIAGAO DE
EFICACIA DO TREINAMENTO COM CADA PARTICIPANTE.
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1. Introducdo a seguranca com eletricidade.

2. Riscos em instalacdes e servicos com
eletricidade:

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;
b) arcos elétricos, queimaduras e quedas;
¢) campos eletromagnéticos.

3. Técnicas de Analise de Risco.

4, Medidas de Controle do Risco Elétrico:
a) desenergizacao;

b) aterramento funcional (TN/TT/IT), de
protecao, temporario;

¢) equipotencializacdo;

d) seccionamento automatico da alimentacdo;
e) dispositivos a corrente de fuga;

f) extrabaixa tensao;

g) barreiras e invélucros;

h) bloqueios e impedimentos;

i) obstdculos e anteparos;

j) isolamento das partes vivas;

k) isolacdo dupla ou reforcada;

) colocacdo fora de alcance;

m) separacao elétrica.

5. Normas Técnicas Brasileiras — NBR da
ABNT: NBR 5410, NBR 14039 e outras.

6. Regulamentagées do MTE:

a) NRs;

b) NR 10 (Seguranca em Instalacdes e Servicos
com Eletricidade);

¢) qualificacdo, habilitacdo, capacitacéo e
autorizacao.

7. Equipamentos de protecdo coletiva.

40h

8. Equipamentos de protecao individual.
9. Rotinas de trabalho — Procedimentos.
a) instala¢bes desenergizadas;

b) liberacao para servicos;

() sinalizacdo;

d) inspecdes de dreas, servicos, ferramental e
equipamento.

10. Documentacao de instalagdes elétricas.
11. Riscos adicionais:

a) altura;

b) ambientes confinados;

¢) areas classificadas;

d) umidade;

e) condi¢des atmosféricas.

12. Protecdo e combate a incéndios:

a) nocdes basicas;

b) medidas preventivas;

¢) métodos de extingdo;

d) pratica;

13. Acidentes de origem elétrica:

a) causas diretas e indiretas;

b) discussdo de casos;

14. Primeiros socorros:

a) nogdes sobre lesdes;

b) priorizacao do atendimento;

() aplicacao de respiracao artificial;

d) massagem cardiaca;

e) técnicas para remogao e transporte de
acidentados;

f) praticas.

15. Responsabilidades.
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SAIBA MAIS!

NO PORTAL DA INDUSTRIA ESTA DISPONIVEL A SERIE DOS ViDEOS 100%
SEGURO, 0S QUAIS PODEM SER UTILIZADOS NOS TREINAMENTOS E NOS
DIALOGOS DIARIOS DE SEGURANGA (DDS). 0S VIDEOS ESTA0 HOSPEDADOS NOS
ENDERECOS A SEGUIR:

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/
seguranca-e-saude-no-trabalho-sesi/videos-100-seguro/

SERIE 100% SEGURO N° 04 — INSTALACOES ELETRICAS

SERIE 100% SEGURO N° 67 — INSTALACOES ELETRICAS — PARTE 1
SERIE 100% SEGURO N° 68 — INSTALACOES ELETRICAS — PARTE 2

SERIE 100% SEGURO N° 84 — SEGURANCA EM ELETRICIDADE

1.13 Periculosidade (NR 16)

A caracterizacdo ou descaracterizacao e a classificacao da periculosidade para atividades
com eletricidade, sequndo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-do através de laudo
técnico elaborado por engenheiro de sequranca do trabalho, conforme item 16.3 e Anexo 4 da
Norma Regulamentadora n° 16 — Atividades e Operacoes Perigosas.

1.14 Medidas de Protecao Coletiva

Em todos os servicos executados em instalacdes elétricas, devem ser previstas e adotadas, prio-
ritariamente, medidas de protecao coletiva aplicdveis, mediante procedimentos aplicaveis, as
atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a sequranca e a satide dos trabalhadores.

As medidas de protegdo coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergizagdo elétrica, conforme
estabelece a NR 10. Deve-se avaliar a implantacdo de demais medidas de prote¢do coletiva, tais como
aterramento elétrico, isolamento das partes vivas, obstaculo e barreiras para impedimento com partes
energizadas, sinalizacdo de quadros (nomenclatura de emergéncia e bloqueio, trancar e etiquetar),
sistemna de seccionamento automatico de alimentacdo, bloqueio de religamento automatico.

Nos trabalhos em instalagdes elétricas, quando as medidas de protecao coletiva forem
tecnicamente invidveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adota-
dos equipamentos de protecao individual especificos e adequados as atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 06.
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1.15 Procedimento para Trabalho
em Instalacoes Eletricas

0 Servico Especializado em Engenharia de Sequranca e em Medicina do Trabalho (SESMT) da
empresa, quando houver, deve participar ativamente, em todos 0s processos de desenvolvimen-
to, dos procedimentos, dos treinamentos de sequranca e salde e das autorizacoes de trabalho.

Os procedimentos de trabalho devem conter, no minimo, objetivo, campo de aplicacao, base
técnica, competéncias e responsabilidades, disposicdes gerais, medidas de controle e orienta-
coes finais.

IMPORTANTE:
0S SERVICOS EM INSTALACOES ELETRICAS DEVEM SER PLANEJADOS E
REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTOS E INSTRUCOES DE

TRABALHO ESPECIFICOS, PADRONIZADOS, COM DESCRICAO DETALHADA DE
CADA TAREFA, PASSO A PASSO, ASSINADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE
HABILITADO E AUTORIZADO.

1.16 Contratacao de Servicos
Especializados

Em caso de contratacdo de empresas especializadas para execucdo dos servicos de eletricidade,
elas devem ter registro no CREA e apresentar a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) de execucao do servico.

A contratante deve solicitar das contratadas todos os documentos (ex.; ASO dos trabalhadores,
Procedimentos de Trabalho, etc.) e treinamentos pertinentes, bem como o atendimento de
todos os requisitos da NR 10.

Os trabalhadores das contratadas que farao intervencdo em instalacdes elétricas devem também
possuir habilitacdo, autorizacdo e capacitacdo, conforme item 1.11 deste manual.
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1.17 Sinalizacao

Nas instalacdes e servicos em eletricidade, deve ser adotada sinalizacdo adequada de sequranca,
destinada a adverténcia e a identificacao, obedecendo ao disposto na NR 26 — Sinalizacdo de
Sequranca, de forma a atender, dentre outras, as situacoes a sequir:

Identificacdo de circuitos elétricos.

Travamentos e blogueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.

Restricdes e impedimentos de acesso.

Delimitagdes de dreas.

Sinalizacdo de dreas de circulacdo, de vias publicas, de
veiculos e de movimentacdo de cargas.

Sinalizagdo de impedimento de energizacdo.

Identificacdo de equipamento ou circuito impedido.

ELETRICIDADE ALTA 380/440
SOMENTE PESSOAL
AUTORIZADO TENSAO, 7 WS

FIGURA 11— MODELOS DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA

1.18 Equipamentos de
Protecao Individual

Todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) devem ter o Certificado de Aprovacdo (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho, com validade vigente no momento da compra.

0 Quadro 1 apresenta alguns tipos de EPI e ferramentas utilizados nos servicos de instalacoes
elétricas.
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Quadro 1 - Equipamentos e ferramentas para realizacao

de servicos com instalagoes elétricas temporarias

(apacete sequranca classe B, com jugular ajustével

Lanterna (apacete

Bota sequranca para eletricista

Oculos de sequranca com lentes policarbonato

Luva isolante de borracha
* Utilizar luvas de cobertura sobre as
luvas isolantes de borracha.

Luva de cobertura

Protetor facial para arco elétrico
acoplado ao capacete
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Vestimenta de trabalho com tecido
retardante a chamas

Detector de tensao ao contato = o I:|

Detector de tensdo por aproximacdo

=

Alicate amperfmetro @N

Ferramentas com isolacdo elétrica

Para atividades com baixa tensdo 1000V. Os
fabricantes gravam no cabo das ferramentas
isoladas o simbolo especifico de 1000V,
conforme a norma NBR 9699.

Obs.: As ferramentas isoladas devem
possuir laudo de isolamento atualizado.

Escada de fibra de vidro
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PERIGO AFASTE-SE

Sinalizacdo para isolamento do local de trabalho

Dispositivo de blogueio de disjuntor

Dispositivo de sinalizacdo de bloqueio.

Dispositivo de bloqueio por trabalhador
com cadeado individual

1.19 Prevencao e Combate a
Principio de Incéndio

Os extintores de incéndio e alarmes devem ser especificados e dimensionados em funcdo das
caracteristicas da obra, dimensées do local, tipos de fogo a extinguir e equipamentos empre-
gados. O dimensionamento deve atender também aos critérios do Codigo de Seguranca contra
Incéndio e demais legislacdes pertinentes, quando existentes. Os extintores devem ser instala-
dos em locais de facil acesso e manipulagdo e mantidos devidamente sinalizados. O extintor de
qds carbonico (C02) e o extintor de pd quimico, por ndo serem condutores de eletricidade, sdo
indicados para incéndio classe C (equipamento elétrico energizado), porém este dltimo pode
danificar os equipamentos eletronicos.

A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados as suas atividades,
disponibilizando os meios para a sua aplicacao, por exemplo: formacdo de brigada, primeiros
socorros com acidentes com eletricidade e resgate em altura.

Conforme item 10.12.4 da NR 10, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e
operar equipamentos de prevencdo e combate a incéndios existentes nas instalacoes elétricas.
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1.20 Preparacao e Respostas
a Emergencias

A empresa/canteiro deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para:

Identificar o potencial para situacbes de emergéncia.

Responder a tais situacoes de emergéncia.
0 procedimento deve contemplar: niveis de atuacdo; descricdo da infraestrutura e recursos
necessdrios para implantacdo; responsdveis pela implantacdo, operacionalizacdo e resgate;

divulgacdo e treinamento perigdico, com simulacdo de possiveis situacbes de emergéncia.

A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados as suas atividades, disponibili-
zando 0s meios para a sua aplicacdo, por exemplo: primeiros socorros e resgate em altura.

Conforme item 10.12.2 da NR 10, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate
e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimagao cardiorrespiratoria.
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2. Execucao

0 principal objetivo da execucdo é implementar os processos como planejado na etapa anterior.

Os servicos em instalacOes elétricas tempordrias devem ser realizados por trabalhadores auto-
rizados, conforme determinado na Norma Requlamentadora n° 10 do Ministério do Trabalho e
descrito no item 1.17 do capitulo anterior.

As instalacbes elétricas tempordrias devem ser executadas conforme projetos IETC.

0 projeto IETC deve ficar a disposicao dos trabalhadores autorizados, das autoridades competen-
tes, de outras pessoas autorizadas pela empresa, e deve ser mantido atualizado.

Quando houver necessidade de acréscimo de carga nos quadros (instalacdo de novos equipa-
mentos), deve ser consultado um engenheiro eletricista, de preferéncia o que elaborou o projeto,
para andlise e verificacdo se esses comportardo a nova carga. O parecer técnico do profissional
deve ser registrado e arquivado junto ao projeto IETC.

FIQUE ATENTO!
NAO LIGAR MAIS DE UM EQUIPAMENTO A MESMA TOMADA, A MENOS QUE 0
CIRCUITO DE DERIVAGAO TENHA SIDO PROJETADO PARA TAL.

FIQUE ATENTO!
E PROIBIDA A EXISTENCIA DE PARTES VIVAS EXPOSTAS E ACESSIVEIS PELOS
TRABALHADORES EM INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS.
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2.1 Desenergizacao e Reenergizacao
Elétrica

Quando da manutencdo das instalacoes elétricas, deve serimpedida a energizacdo acidental do
circuito através de dispositivos de sequranca adequados. E recomendavel dotar os quadros de
distribuicdo de cadeados (figura 12), estando a chave sob responsabilidade do eletricista que realiza o
reparo na instalacdo, bem como a utilizagdo de sinalizacao indicativa da execucao do trabalho.

ELETRICIDADE
SOMENTE PESSOAL
AUTORIZADO

FIGURA 12 — TRAVAMENTO DO QUADRO ELETRICO COM CADEADO

FIGURA 13 — TRAVAMENTO DO CIRCUITO COM CADEADO
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Somente serdo consideradas desenergizadas as instalacoes elétricas liberadas para trabalho,
mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequéncia a sequir:

Seccionamento.
Impedimento de reenergizacao.
(onstatacdo da auséncia de tensdo.

Instalacdo de aterramento tempordrio com equipotencializacdo
dos condutores dos circuitos.

Protecdo dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo Il da NR 10).
Instalacdo da sinalizacdo de impedimento de reenergizacao.

Em todos os ramais ou circuitos destinados a ligacdo de equipamentos elétricos, devem ser
instalados dispositivos de seccionamento, independentes, que possam ser acionados com faci-
lidade e sequranca.

0 estado de instalacdo desenergizada deve ser mantido até a autorizacdo para reenergizacao, a
qual deverd cumprir os procedimentos a sequir:
Retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos.

Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores ndo
envolvidos no processo de reenergizacao.

Remocdo do aterramento tempordrio, da equipotencializacdo e das protecdes adicionais.
Remocdo da sinalizacdo de impedimento de reenergizacdo.

Destravamento, se houver, e religacao dos dispositivos de seccionamento.

2.2 Condutores Elétricos,
Involucros e Dispositivos de
Manobra, Controle, Comando

Os condutores elétricos devem:
Ser dispostos de maneira a ndo obstruir a circulagdo de pessoas e materiais.

Estar protegidos contra impactos mecdnicos e contra
agentes capazes de danificar a isolacdo.

Ser compativeis com a capacidade dos circuitos elétricos aos quais se integram.
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) Possuir isolacdo em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes.

&) Possuir isolacdo dupla ou reforcada quando destinados a alimentagdo
de maquinas e equipamentos elétricos mdveis ou portateis.

As conexdes, emendas e derivacdes dos condutores elétricos devem possuir resisténcia meca-
nica, condutividade e isolacdo compativeis com as condicdes de utilizacdo. Nao podem existir
emendas dentro dos eletrodutos. Nesse caso, deve-se utilizar caixa de passagem.

FIQUE ATENTO!

0S CONDUTORES DE LIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS NAO DEVEM SER
TRACIONADOS, PRINCIPALMENTE PARA MOVIMENTA-LOS, TRANSPORTA-LOS,
PENDURA-LOS OU DESLIGA-LOS. (FUNDACENTRO, 2007)

FIQUE ATENTO!

EMENDAS MALFEITAS PODEM PROVOCAR SUPERAQUECIMENTO DO CONDUTOR
OU CURTO-CIRCUITO, PODENDO CAUSAR INCENDIO OU CHOQUE ELETRICO A0S
TRABALHADORES.

Os quadros das instalaces elétricas devem:
a) Garantir que as partes vivas sejam mantidas inacessiveis.

b} Ter acesso desobstruido.

) Serinstalados com espaco suficiente para a realizacdo de servicos e operacao.
d) Estaridentificados e sinalizados quanto ao risco elétrico.

) Ser acessados somente pelos trabalhadores autorizados.

) Vedar a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros.

) Ser devidamente aterrados quando forem condutores.

Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem:
a) Ser compativeis com oS circuitos elétricos que operam.

) Seridentificados.

¢} Possuir condicoes para instalacdo de bloqueio e sinalizacdo de impedimento de ligagdo.

FIQUE ATENTO!
0S INVOLUCROS, 0S DISPOSITIVOS DE MANOBRA, CONTROLE E COMANDO E 0S

CONDUTORES ELETRICOS, QUANDO SE TORNAREM INOPERANTES OU DISPENSA-
VEIS, DEVEM SER ELIMINADOS DA INSTALAGAO ELETRICA.

Os locais de servicos em eletricidade, drea de transformadores, salas de controle e comandos elé-
tricos devem ser segregados, sinalizados e protegidos contra 0 acesso de pessoas ndo autorizadas.
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2.3 Aterramento

Quando as carcacas dos quadros, maquinas e equipamentos forem condutoras, devem ser de-
vidamente aterradas.

As instalacoes elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de protecdo e devem ser
submetidas a inspecbes e medicoes periddicas, com emissao de respectivo laudo por profissio-
nal legalmente habilitado, em conformidade com o projeto das instalacdes elétricas temporarias
e com as normas técnicas nacionais vigentes.

0 Laudo de Aterramento deverd contemplar os sequintes equipamentos: grua, betoneira, ele-

vadores, plataforma de trabalho aéreo, balanca, serra circular de bancada, policorte, contéiner,
tapumes metdlicos, andaimes e estruturas metdlicas, bebedouro, dentre outros.

2.4 Plugues e Tomadas

Mdquinas e equipamentos moveis e ferramentas elétricas portdteis devem ser conectados a
rede de alimentacdo elétrica, por intermédio de conjunto de plugue e tomada (padrdo indus-
trial), em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes (figura 14).

Deve-se desligar os equipamentos elétricos da tomada quando ndo estiverem sendo utilizados.

L[

FIGURA 14 — PLUGUE E TOMADAS, NO PADRAO INDUSTRIAL
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2.5 lluminacao

Os circuitos de iluminacdo proviséria serdo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A
altura da fiacdo deve ser de, no minimo, 2,50m e ser protegida, a fim de evitar contatos com
mdquinas, equipamentos ou pessoas. Se a fiacdo ndo puder ser aérea, em altura condizente com
0 trabalho, a drea de distribuicdo deverd ser isolada e corretamente sinalizada.

Nos locais onde se encontram mdaquinas com movimento giratorio, ndo é permitida a utilizacdo
de lampadas fluorescentes em uma Unica fase, pelo fato de o efeito estroboscopico decorrente
da frequéncia da rede ser mltiplo da rotacdo da maquina, o que dd uma impressao de que as
partes giratdrias estdo paradas, podendo causar acidentes.

£ proibida a ligacdo direta de lampadas nos circuitos de distribuicdo. Nos locais onde houver

movimentacdo de materiais, tais como escadas, drea de corte e dobra de ferragem, carpin-
taria, etc,, as lampadas devem estar protegidas contra impacto por lumindrias adequadas.

%

FIGURA 15 — MODELOS DE LUMINARIAS COM PROTECAOQ

Os sistemas de iluminacdo portdteis serdo usados onde ndo se pode obter iluminacdo direta
adequada. A lampada deve ser protegida com armacao de protecdo contra impactos, soquete
isolado, cabos com dupla isolacdo e ligacdo plugue/tomada em bom estado de conservacdo.

2.6 Servicos em Condicoes Especiais

0 trabalho em proximidades de redes elétricas e energizadas internas ou externas ao canteiro
de obra s é permitido quando protegidas contra contatos acidentais de trabalhadores e equi-
pamentos e contra o risco de indugdo.
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FIQUE ATENTO!
NAO E PERMITIDA A QUEIMA DE QUALQUER MATERIAL EMBAIXO DE REDES
ELETRICAS, POIS O CALOR GERADO PODERA DANIFICAR A FIACAO E IONIZAR 0

AR, POSSIBILITANDO A FORMAGAO DE ARCOS ELETRICOS, PODENDO OCASIONAR
ACIDENTES (FUNDACENTRO, 2007).

Nas atividades de montagens metdlicas, onde houver a possibilidade de acimulo de energia
estdtica, deverd ser realizado aterramento da estrutura desde o inicio da montagem.

FIQUE ATENTO!

CUIDADO AO TRANSPORTAR HASTES METALICAS, POR EXEMPLO VERGALHOES,
PROXIMO A REDES ELETRICAS AEREAS, DEVIDO A0 RISCO DE INDUCAO
ELETRICA.

Os servicos de escavacdo s6 devem ser iniciados apds da certificacdo da existéncia ou ndo de
redes elétricas subterraneas, devendo ser providenciada a sua protecdo, desvio e interrup¢do, a
fim de evitar acidentes. Quando existirem cabos subterraneos de energia elétrica nas proximida-
des das escavacoes, o servico so podera ser iniciado apds o desligamento dos cabos.

Em situacdes de risco, deve-se solicitar a orientacdo técnica da concessiondria para a interrup¢do
de energia ou a protecdo das vias publicas.

Nos trabalhos de escavacdo, as redes elétricas subterraneas devem ser devidamente sinalizadas;
0 servico, supervisionado por profissional legalmente habilitado; e deve ser garantido um es-
pacamento minimo de sequranca de 1,5m entre o local escavado e a rede (Fundacentro, 2007).

FIGURA 16 — SINALIZACAO DAS REDES ELETRICAS SUBTERRANEAS
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2.7 Resposta a Emergéncia

A empresa/canteiro deve realizar simulacdo de emergéncia e de combate a principios de incén-
dio, conforme diretrizes estabelecidas nos itens 1.18 e 1.19.

Os extintores de combate a incéndio, alarme, etc., devem ser inspecionados periodicamente e
mantidos em bom estado de conservacdo e manutencao.

2.8 Manutencio de Maquinas
e Equipamentos Eletricos

Todo equipamento elétrico que apresente alqgum defeito deve ser imediatamente retirado e en-
caminhado para manutencdo. Caso permaneca no almoxarifado, deve ser etiquetado, indican-
do-se o defeito apresentado, para que nao seja entreque inadvertidamente a outro trabalhador.

0s servicos de manutencdo deverdo ser realizados com a maquina ou equipamento desernegizados.

2.9 Seguranca na Operacao

Antes de iniciar as atividades em equipe, 0s seus membros, os trabalhadores, em conjunto com
o responsavel pela execugdo do servico, devem realizar uma avaliacdo prévia, estudar e planejar
as atividades e acbes a serem desenvolvidas no local, de forma a atender as medidas de con-
trole definidas previamente na Andlise de Risco (AR). Além disso, as assinaturas dos envolvidos
devem estar registradas na AR.

Toda equipe deverd ter um de seus trabalhadores indicado e em condicdes de exercer a super-
visdo e a conducdo dos trabalhos.

A alternancia de atividades deve considerar a Andlise Preliminar de Risco das tarefas e a com-
peténcia dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a sequranca e a satide no trabalho.

As dreas onde ocorram intervencoes em instalacoes elétricas devem serisoladas e sinalizadas de
modo a evitar a entrada e a permanéncia, no local, de pessoas ndo autorizadas.

Nos trabalhos e nas atividades em instalacdes elétricas devem ser adotadas medidas (preventi-
vas) destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento,
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campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, luminosidade, condicoes me-
teoroldgicas, transito de pessoas e veiculos, fauna e flora e outros agravantes.

0 responsavel pela execucao do servico deve suspender as atividades quando verificar situacao
ou condicdo de risco ndo prevista, cuja eliminacdo ou neutralizacdo imediata ndo seja possivel.
Os trabalhadores empregados devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa,
sempre que constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para sua sequranca e satide ou
de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierdrquico, que diligen-
ciard as medidas cabiveis.

£ vedado o uso de adornos pessoais (anéis, colares, reldgios, etc.) nos trabalhos com instalacdes
elétricas ou em suas proximidades

FIQUE ATENTO!

CONTATO DIRETO COM ELETRICIDADE EM BAIXA TENSAO PODE PROVOCAR
ACIDENTE FATAL.

Os trabalhadores devem estar atentos as sequintes Regras de Ouro para Atividades com
Eletricidade.
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1. Somente executar quem esteja autorizado.

2. Cumprir os procedimentos.

3. Realizar anélise preliminar de risco.

4. Em caso de risco grave e iminente, interromper suas atividades, exercer o direito de recusa
e comunicar de imediato ao seu superior.

5. Instalar os epc necessarios.

6. Utilizar os epi e ferramentas adequados ao risco, isoladas e com laudo de isolamento
atualizado.

7. Ndo portar adornos.

8. Prioritariamente realizar a desenergizacao do circuito (abertura ou seccionamento, blo-
queio), verificar auséncia de tensdo, aterrar e sinalizar.

9. Zelar pela sua sequranca e satde e de outras pessoas.

10. Comunicar qualquer incidente e/ou acidente.
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3. Modelo para
Verificacao

A etapa tem por objetivo verificar, monitorar e avaliar o atendimento aos requisitos legais e as
boas praticas de SST em relacdo a instalacbes elétricas do canteiro e aos servicos desenvolvidos
nesta atividade, bem como relatar os resultados das condicbes das obras. Neste manual estdo
disponibilizados dois modelos de lista de verificacdo para inspecdo nos canteiros: documental e
de campo. A sequir estd apresentada a metodologia adotada no modelo.

Critério de gravidade para cada requisito a ser
avaliado, conforme apresentado na tabela 1:

Tabela 1 - Critério de gravidade do requisito

Risco de acidente de trabalho com lesdo e sem

Média (M 10 pontos
) P afastamento.

Risco de acidente de trabalho com lesdo e com
Grave (G) 20 pontos afastamento.

Acidente de trabalho que gere incapacidade

Gravissima (GV) 60 pontos
permanente ou morte.
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Avaliacao das perguntas através do Padrao x
Critério, conforme apresentado na tabela 2:

Tabela 2 — Critério de avaliacao

Nao se aplica Quando o requisito nao se aplica ao cendrio da obra.
Sim Quando atender completamente o requisito.
Nao Quando atender parcialmente ou ndo atender o requisito.

Célculo do indicador da Pontuagao de Conformidade:

Plano de Acao — Para os itens avaliados como ndo conformes, ou seja,
ndo atendidos ou parcialmente atendidos, devem ser registradas as acoes
corretivas necessdrias no campo “plano de acdo” da lista de verificacao.

3.1 Lista de Verificacao -
DOCUMENTAL (Anexo A)

Sugestao de aplicagao: mensal

Responsabilidade pela aplicacdo: engenheiro de producdo, engenheiro de sequranca ou técnico
de sequranca do trabalho.

3.2 Lista de Verificacao -
CAMPO (Anexo B)

Sugestao de aplicacao: semanal

Responsabilidade pela aplicacao: encarregado de elétrica junto com o técnico de seguranca do trabalho.
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Anexo A / Lista de Verificagiio - Documental

- Instalacoes Elétricas Temporarias - IET

Acidentes com eletricidade estdo entre as trés principais causas de acidentes
fatais na Industria da Construcao no Brasil. Este formuldrio é parte integrante do
Manual de Instalagdes Elétricas Tempordrias na Industria da Construgdo.

Empresa: Obra:

Legenda
NAO CONFORMIDADE

— Média (M): 10 pontos
— Grave (G): 20 pontos
— Gravissima (GV): 60 pontos

Data:

Hora:

Atividade: N° da inspecao:

Equipe: ( ) PROPRIA () EMPRESA CONTRATADA:

DOCUMENTACAO

X

x -

>
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w

Observacoes: Pontuacdo: 280

Pontuacéo de Conformidade 470

Pontuacdo de Conformidade Verificada 280

Meta de Conformidade 100%

Percentual de Conformidade Verificada 60%

CIENTE DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

PLANO DE ACAO




Lista de Verificacdo - Documental Legenda
- Instalacoes Elétricas Temporarias - IET NAO CONFORMIDADE
Acidentes com eletricidade estdo entre as trés principais causas de acidentes GRAVIDADE
fatais na Industria da Construgao no Brasil. Este formuldrio € parte integrante do — Média (M): 10 pontos
Manual de Instalagdes Elétricas Tempordrias na Industria da Construgdo. - Grave (G): 20 pontos

— Gravissima (GV): 60 pontos

Empresa: Obra: Data:

Atividade: N° da inspecao: Hora:

Equipe: ( )PROPRIA  ( ) EMPRESA CONTRATADA:

Nome do inspetor Matricula Funcao Assinatura
ITEM NAO & =
MANUAL GRAVIDADE o civet SIM NAO PONTUACAO  OBS.

Identificacao, Capacitacao e

Autorizacao - Eletricidade

0s trabalhadores autorizados possuem identificagdo da

e 112 M X 10
empresa. (ex.: crachd)
2 Equipamento de Protecao Individual (EPI)

2.1 Utiliza vestimenta de trabalho adequada a atividade? 118 G X 20

2.2 Utiliza bota de seqguranca adequada ao risco? 118 G X 20

23 Ut|I|;a c}apacete de sequranga com jugular adequado 118 6 X 20

a0 risco?

2.4 Utiliza 6culos de seguranca adequado ao risco? 1.18 G X 20

2.5  Utiliza protetor facial para arco elétrico? 118 G X 0

2.6  Utiliza luvas isolantes e de cobertura adequadas ao risco? 118 GV X 0

2.7 Ostrabalhadores fazem ndo fazem uso de adorno? 1.18 G X 0

3 Risco de Choque Elétrico
31 A'atlwdade em execucdo possui Andlise Preliminar de 29 & X 60
Risco?

33 0 local de execugdo dqs servicos em eletricidade possui 114 6 X 2

isolamento e sinalizacdo de sequranga adequada?

34 Ag fgrramemas possuem isolacdo elétrica adequada a 18 6 X 2

atividade?

36 0s sen{igos em eletricidade;qo supervisionados por 1 6 X 2

profissional legalmente habilitado?

37 Oslpfocedirrlentos para desgnergizagéo das instalagdes 21 o . 60

elétricas estdo sendo cumpridos?
3.9 0s condutores elétricos estdo adequados? 2.2 G X 20
3.10  Osinvélucros estao adequados? 1.10 G X 20
3n Qs di;positi/vqs de mzinobra, controle e comando dos 22 6 X 2
circuitos elétricos estdo adequados?
As instalagdes elétricas possuem Dispositivo Diferencial

312 peidual OR) 1 o E 60
As partes condutoras das instalacdes elétricas, mdquinas,

3.13  equipamentos e ferramentas eltricas possuem 1.8 GV X 60

aterramento elétrico?
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Ul

Observacoes: Pontuacao: 610

Pontuacao de Conformidade 810

Pontuacao de Conformidade Verificada 610

Meta de Conformidade  100%

Percentual de Conformidade Verificada 75%

CIENTE DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

PLANO DE ACAO
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4. Analise

0 principal objetivo da andlise é identificar e propor acbes para melhorar continuamente o de-
sempenho da SST.

E recomendavel que a andlise de gestdo das instalacdes elétricas tempordrias no canteiro de
obra contemple no minimo o0s sequintes pontos:

Andlise dos resultados das inspecdes (lista de verificacdo).

Andlise dos acidentes envolvendo instalacdes elétricas.
A identificacdo das causas dos desvios e aplicacao adequada das medidas de controle preventi-
vas e corretivas é primordial para eficdcia da gestdo de risco. Esse processo contempla o ciclo de

melhoria continua, por meio da elaboracdo de planos de acdo (medidas) e o comprometimento
das liderancas.
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Glossario

Alta Tensao (AT): tensdo superior a 1.000 volts em corrente
alternada ou 1.500 volts em corrente continua, entre fases ou
entre fase e terra.

Baixa Tensao (BT): tensdo superior a 50 volts em corrente
alternada ou 120 volts em corrente continua e igual ou inferior
a 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente
continua, entre fases ou entre fase e terra.

Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com par-
tes energizadas das instalacoes elétricas.

Direito de Recusa: instrumento que assequra ao trabalhador
a interrupcdo de uma atividade de trabalho por considerar que
ela envolve grave e iminente risco para sua sequranca e satide
ou de outras pessoas.

Dispositivo de Manobra: componentes eletromagnéticos
ou eletronicos destinados a permitir ou impedir a passagem
de corrente elétrica. Ex.: chaves, interruptores, disjuntores, etc.

Dispositivo de Controle: dispositivos utilizados nos circuitos
elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica e a DDP
existente entre dois pontos, ou simplesmente para detectd-las.
As mais comuns sao 0 amperimetro e voltimetro.

Dispositivo de Comando Elétrico: equipamentos com a
finalidade de enviar um sinal elétrico para o acionamento de
um equipamento ou interrup¢do de um circuito de comando,

permitindo ou ndo a passagem de corrente elétrica entre um
0u mais pontos de um circuito.

Dispositivo de Seccionamento: dispositivo que promove a
descontinuidade elétrica total obtida mediante o acionamento
de dispositivo apropriado (chave seccionadora, interruptor,
disjuntor), acionado por meios manuais ou automaticos.

Equipamentos Portateis: equipamentos projetados para
facilitar o manuseio e o transporte a diferentes lugares.

Equipamento de Protecao Coletiva (EPC): dispositivo,
sistema ou meio, fixo ou movel, de abrangéncia coletiva, des-
tinado a preservar a integridade fisica e a sadde dos trabalha-
dores, usuarios e terceiros.

Influéncias Externas: varidveis que devem ser consideradas na
definicdo e selecao de medidas de protecdo para sequranca das
pessoas e desempenho dos componentes da instalacdo.

Instalagoes Elétricas: é um conjunto de equipamentos e
dispositivos elétricos interligados, de modo permanente ou
provisorio, devidamente projetados de acordo com as normas
técnicas vigentes.

Impedimento de Reenergizacao: condicdo que garante a ndo
energizacdo do circuito através de recursos e procedimentos apro-
priados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos servi¢os.
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Invélucro: envoltdrio de partes energizadas destinado a impedir
qualquer contato com partes internas.

Isolamento/Isolacao Elétrica: conjunto de equipamentos e dis-
positivos elétricos interligados, de modo permanente ou provisério,
devidamente projetados de acordo com as normas técnicas vigentes.

Obstaculo: elemento que impede 0 contato acidental, mas ndo
impede o contato direto por acdo deliberada.

Perigo: situacao ou condicao de risco com probabilidade de causar
lesdo fisica ou dano a salde das pessoas por auséncia de medidas
de controle.

Procedimento: sequéncia de operacoes a serem desenvolvidas
para realizacdo de determinado trabalho, com a inclusao dos meios
materiais e humanos, medidas de sequranca e circunstancias que
impossibilitem sua realizagdo.

Prontudrio: sistema organizado de forma a conter uma me-
mdria dindmica de informacdes pertinentes as instalagdes e aos
trabalhadores.

Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar
leses ou danos a satide das pessoas.

Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco,
além dos elétricos, especificos de cada ambiente ou processos de

trabalho, que, direta ou indiretamente, possam afetar a sequranca
e a satde no trabalho.

Sinalizacao: procedimento padronizado destinado a orientar,
alertar, avisar e advertir.

Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados
destinados a atingir determinado objetivo.

Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o traba-
Ihador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma
parte do seu corpo ou com extensoes condutoras, representadas
por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule.

Travamento: acdo destinada a manter, por meios mecanicos, um
dispositivo de manobra fixo em determinada posicdo, de forma a
impedir uma operagdo ndo autorizada.

Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, ndo
segregada, acessivel inclusive acidentalmente, de dimensoes esta-
belecidas de acordo com o nivel de tensao, cuja aproximacao s6 é
permitida a profissionais autorizados e com a adogdo de técnicas e
instrumentos apropriados de trabalho.

Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada,
ndo segregada, acessivel, de dimensoes estabelecidas de acor-
do com o nivel de tensdo, cuja aproximacdo s6 é permitida a
profissionais autorizados.






Referencias



76




MANUAL DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO PARA INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAQ 77

Referencias

MINISTERIO DO TRABALHO. NR 10: sequranca em instalacdes e servicos em eletricidade.
Disponivel em: <www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR-10-atualizada-2016.
pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018.

MINISTERIO DO TRABALHO. NR 16: Atividades e Operacdes Perigosas. Disponivel em: <http:/
trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018.

MINISTERIO DO TRABALHO. NR 18: condicBes e meio ambiente de trabalho na indistria da
construcdo. Disponivel em: <www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/b/b1/NR18_norma.pdf>.
Acesso em: 21 mar. 2018.

MINISTERIO DO TRABALHO. Fundacentro. RTP 05: instalacdes elétricas tempordrias em canteiros
de obras. Disponivel em: <www.fundacentro.gov.br/biblioteca/recomendacao-tecnica-de-pro-
cedimento/publicacao/detalhe/2012/9/rtp-05-instalacoes-eletricas-temporarias-em-cantei-
ros-de-obras>. Acesso em: 21 mar. 2018.

MINISTERIO DO TRABALHO. Manual de auxilio na interpretacio e aplicacao da NR 10:
NR 10 comentada. Disponivel em: <www.segurancanotrabalho.eng.br/manuais_tecnicos/ma-
nual-de-interpretacao-e-aplicacao-da-nr10.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018.

BSI GROUP. OHSAS 18001:2007: sistemas de gestdo da sequranca e da sadde do trabalho.
Disponivel em: <www.bsigroup.com/en-US/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety>.
Acesso em: 21 mar. 2018.



78

DIRETORIA DE EDUCACAO
E TECNOLOGIA - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
DIRETOR DE EDU(A(AO E TECNOLOGIA

SESI/DN

Robson Braga de Andrade

DIRETOR

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

Diretoria de Operacoes
Paulo Mol Junior
DIRETOR DE OPERACOES

Emmanuel de Souza Lacerda
GERENTE-EXECUTIVO DE SAUDE E
SEGURANCA NA INDUSTRIA

Katyana Aragao Menescal

GERENTE DE SEGURANCA E SAUDE NA INDUSTRIA
Renata Rezio e Silva

EQUIPE TECNICA SESI/DN

Carlos Alberto Barreiros
DIRETOR DE COMUNI(A(AO

Carla Gongalves

GERENTE-EXECUTIVA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

www.boibumbadesign.com.br
DIAGRAMACAO E ILUSTRACOES

Fernando Augusto Trivellato
DIRETOR DE SERVICOS CORPORATIVOS

Mauricio Vasconcelos de Carvalho
GERENTE-EXECUTIVO DE ADMINISTRACI\O,
DOCUMENTACAO E INFORMACAO

Alberto Nemoto Yamaquti
NORMALIZACAO



MANUAL DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO PARA INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAQ

SESI/DR Bahia

Armando Alberto da Costa Neto
SUPERINTENDENTE

Amélio Miranda Junior
GERENTE DE SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA

Maria Fernanda Torres Lins Faical
GERENTE DE NEGOCIO 1I

Isndia Cardoso da Silva
Josemar Araujo Santos
EQUIPE TECNICA SESI-BA

Abrahao Sobral de Farias
Patricia Freitas Batista de Oliveira
Nelson Mesquita Neto

Ana Neri Souza Vilas Boas
Isabelli Vieira de Freitas Rodrigues
Moisés Paiva de Santana
Dernival Barreto Medrado Neto
Renata Lopes Brito Oliveira
(rislene Santana Silva

Marcello de Oliveira Moitinho
Robério Costa Silva

Bethania Cardoso Silva Copello
José Bassili

Bruno Leonardo Rigueira Chagas
Ligia Corréa

Jean ladroxitz

Haruo Ishikawa

Denise C. Noleto Silva

Synthia Sorgato

Rafael Dias de Souza

José Elias F. A. Hiss

Allan Kardec Ayres Ferreira

Luiz Sérgio Nocrato Vidal

EQUIPE TECNICA



’
........ e o P
: ’
)
) A
)
)
'
)
\|\ ] ttl .v,.
- 7 !
-\?.\,\\\\. l:t
'V v .
N vn_ . s
Noe” A2 . &
A ' 774
\\ \\)I’ " . A a
% : &
/] i s Q 4 ’
. N
: / \ N
" Ny
' 0 ~
: " oAy 3
Vv \
: A\ © % / "\
$o \\ II
ll\ ,0V¢ \\ \
i Al J Al 3
S Sl Ad s
7 & )
“ ’
5 v
TaVH4
— -
“ \ N 7 ’
A A 5 g
| A ™ ’
v
0% =\ 000.928" -
v N
v
P2 | 7N OV
o | ¢ ~
A ’ N v i
. ~ | ' y L4
) | A4 N O
£ | | s \ N’
m>, ! ”’ ) ¢
01 Il ' | \\ YV I” \\
¥ ' b %
: | Q
1 - L\ )
k"—l ' i ° /| J \U\s
] - ,
¢rl | _\u /. o N
e St Hu )
| LY fl | //;l\ ll
™~ | 4
i . |
£ % > A "
@0
s : \\\ 4
'
: uu , - il H | at !
4 ’
! £
’
P )
18

il

ELSESI-

iniciativa da CNf - Confederagdo
Nacional da inddstria

CBIC

97788577 " 104055



	_GoBack



